
CATALOGO GENERAL

CHAPAS PERFORADAS
Agujeros Redondos
Agujeros Redondos Molinería
Agujeros Largos Redondeados
Agujeros Decorativos
Agujeros Cuadrados
Agujeros Efecto Trenzado

CHAPAS REPUJADAS

PELDAÑOS METALICOS
Stepbloc
Perforados Abocardados
Repujados
Escaleras de Caracol

ENTRAMADOS METALICOS
Pletina y Varilla
Peldaños Pletina y Varilla
Peldaños Pletina y Varilla + Malla Seguridad 8x8 mm.
Pletina Dentada y Varilla
Grapas de Fijación/Unión
Pletina y Pletina
Entramado P.R.F.V.
Tablas de Carga

MALLA Y TELAS METALICAS
Electrosoldadas
Onduladas
Otras Telas

METAL DEPLOYE
Expandido
Arquitectura
Tabla de Aplicaciones

PUNZONADO CONTROL NUMERICO
Perforación, repujado, embutido, estampado, roscado
Materiales hierro, inoxidable, aluminio, etc…
Espesores desde 0,8 mm hasta 6 mm.
Formatos máximos de chapa de 5000x1600 mm.

LASER
Corte de hierro, inoxidable, aluminio, etc… 
Dimensiones máximas de 4000x2000 mm
Espesores hasta 25 mm.

OTROS SERVICIOS
Corte cizalla hasta 3000 mm de ancho y espesor 6 mm.
Plegado de chapas hasta 3000 mm y espesor 6 mm.
Pintura electroestática en polvo. Medidas máximas 
4000x1500 mm.
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AGUJEROS REDONDOS

Perforaciones: Desde 0,5 mm. a 120 mm. (diámetro). Para otros diámetros y 
distancias, consultar.
Espesores: Desde 0,5 mm a 20 mm, según perforación y calidad de la materia prima.
Dimensiones: En chapa hasta 2.000 mm. ancho, según perforación. En bobina hasta 
1.500 mm. ancho, según perforación. 

Ø= Diámetro del agujero en mm. T= Distancia entre centros de agujeros en mm. 
Disposición al tresbolillo.
%= Coeficiente de perforación. 

Para otros tipos de materiales, perforaciones, distancias o medidas de chapa, 
consultar.

2000x1000 Espesores

Ø T %
Hierro Galvanizado Inox 304L Inox 316L

0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 0.8 1 1.5 2 0.5 0.8 1 1.5 2 3 4 1 1.5 2
0.5 1.5 10
0.8 2 14
1 2 14
1 2.2 19

1,2 2,5 21
1.5 3 23
2 3.5 30
2 4 23

2.5 4 35
2.5 5 23
3 5 33
3 6 23

3.5 5 44
4 6 40
4 7 30
5 7 46
5 8 35
6 8.5 45
6 9 40
6 10 33
7 10 44
7 11 37
8 11 48
8 12 40
8 15 26
8 Aboc 5
9 13 43

10 14 46
10 15 40
10 18 28
12 16 51
12 17 45
12 20 33
14 19 49
14 20 44
15 18 63
15 20 51
15 22 42
15 24 35
15 Aboc 23
16 20 58
18 22.5 58
20 25 58
20 27 50
20 30 40
25 34 49
30 37 60
30 40 51
40 50 58
70 84 63

En existencias
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2500x1250 Espesores

Ø T %
Hierro Galvanizado

1 1.5 2 3 1 1,5 2

3 5 33

5 7 46

5 8 35

6 10 33

8 11 48

8 12 40

10 14 46

10 15 40

20 27 50

3000x1500 Espesores

Ø T %
Hierro Galva.

1.5 2 1,5 2

3 5 33
4 6 40
4 7 30
5 7 46
5 8 36
6 8,5 45
6 10 33
8 11 48
8 12 40

10 14 46
10 15 40
20 27 50

En existencias

En existencias

Ø2.5  T3.5 Ø3  T4 Ø5  T6,5

Ø1  T2 Ø2  T3.5 Ø3  T5 Ø4  T6

Ø5  T7 Ø6  T10 Ø8  T11 Ø10  T14

AGUJEROS REDONDOS MOLINERIA

Perforaciones: Desde 2 mm. a 12 mm. (diámetro). Para otros diámetros y distancias, consultar.
Espesores: Desde 0,8 mm a 3 mm, según perforación.
Dimensiones: En chapa hasta 1.500 mm. ancho, según perforación. En bobina hasta 1.500 mm. ancho, según 
perforación.      

Ø= Diámetro del agujero en mm. T= Distancia entre centros de agujeros en mm. Disposición al tresbolillo.
%= Coeficiente de perforación. 

Para otros tipos de materiales, perforaciones, distancias o medidas de chapa, consultar.

2000x1000 Espesores

Ø T %
Hierro

0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3

2 3 40
2,25 3,6 35
2.5 3,5 46
3 4 51

3.5 4,5 55
4 5,5 48

4,5 6 51
5 6,5 54

5,5 7,2 53
6 7,5 58

6,5 8,5 53
7 9 54

7,5 9,5 56
8 10 58

8,5 10,5 59
9 11 60
10 12,5 59
12 13 77
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AGUJEROS LARGOS REDONDEADOS
Perforaciones: Desde 1x20 mm. a 10x40 mm. (diámetro). Para otros diámetros y distancias, consultar.
Espesores: Desde 0,5 mm a 8 mm, según perforación y calidad de la materia prima.
Dimensiones: En chapa hasta 2.000 mm. ancho, según perforación. En bobina hasta 1.500 mm. ancho, según 
perforación. 
LR= Agujero largo redondo en mm. U= Paralelos en mm. Z= Alternos en mm. I= Paralelos al largo. II= Paralelos 
al ancho. %= Coeficiente de perforación. 

Para otros tipos de materiales, perforaciones, distancias o medidas de chapa, consultar.

AGUJEROS DECORATIVOS
Perforaciones: Según diseño.
Espesores: Desde 0,5 mm a 1,5 mm, según perforación y calidad de la materia prima.
Dimensiones: En chapa hasta 1,250 mm. ancho, según perforación. En bobina hasta 1.250 mm. ancho, según 
perforación. 
D= Dibujo.  %= Coeficiente de perforación. 

Para otros tipos de materiales, perforaciones, distancias o medidas de chapa, consultar.	

2000x1000 Espesores

LR DISTANCIA DISPOS. %
Hierro

1 1.5 2 3

2x20 10x25 ZI 15,31

3x20 6x25 UII 37,2

4x20 8x25 UII 38,2

4x20 16x25 ZI 38,2

5x20 10x25 UII 37,8

5x20 20x25 ZI 37,8

6x20 11x25 UII 40,8

8x40 13x47,5 UII 49,5

En existencias

En existencias

2000x1000 Espesores

Dibujo %
Hierro

0,5 0,8 1 1,5

501 41,7

504 43,22

505 47

508 39,57

513 40,8

561 42,13

HEXÁG. 6,5

MULTIPERF.

501 504 505

508 513 561

HEXAGONAL 6,5 MULTIPERFORACION
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AGUJEROS CUADRADOS
Perforaciones: Desde 3 mm. a 120 mm. (diámetro). Para otros agujeros y distancias, consultar.
Espesores: Desde 0,5 mm a 5 mm, según perforación y calidad de la materia prima.
Dimensiones: En chapa hasta 2.000 mm. ancho, según perforación. En bobina hasta 1.500 mm. ancho, según 
perforación. 
C= Agujero cuadrado en mm. U= Distancia entre centros de agujeros en mm.  %= Coeficiente de perforación. 

Para otros tipos de materiales, perforaciones, distancias o medidas de chapa, consultar.	

EFECTO TRENZADO
Es la chapa perforada que simula el trenzado de celosía para interiores y exteriores.
Se puede fabricar en diferentes materiales (hierro, galvanizado, aluminio, inoxidable, latón, etc...)

Espesores: Desde 0,8 mm a 2 mm, según perforación y calidad de la materia prima.
Perforaciones: Luz cuadro 20x20 - 30x30 - 40x40 - 50x50 y nervio entre agujeros de 20 mm.
Dimensiones: Longitud máxima 3000 mm y ancho máximo 1500 mm.
Disposición de los agujeros: Puede ser en recto y en diagonal (45º). 

En existencias / Fabricación a medida bajo pedido

En existencias / Fabricación a medida bajo pedido

2000x1000 Espesores   

C U %
Hierro Galvaniz. Inox 304L

1 1,5 2 3 1.5 2 1.5 2

3 5 36
5 7,5 44
5 8 39
8 11 53
8 12 44

10 12 69
10 13 59
10 15 44
10 20 25
15 20 56
15 30 25
20 25 64
20 40 25
25 50 25
30 35 73
30 60 25
40 50 64
40 80 25
50 100 25

2500x1250 Espesor

C U %
Hierro

1.5 2

10 15 44

20 40 25

3000x1500 Espesores

C U %
Hierro Galvaniz.

1.5 2 1.5 2

10 15 44

10 20 25

20 40 25

30 60 25

40 80 25

2000x1000 Espesores Espesores

CT U %
Hierro Galvaniz.

1.5 2 1.5 2

20 40 25

30 50 36

40 60 44
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CHAPA REPUJADA
Las chapas repujadas son utilizadas básicamente en industria naval, carrocerías y construcciones metálicas.
Son chapas de gran resistencia y antideslizantes.
Los materiales más utilizados son el hierro, inoxidable y aluminio, pero también se puede suministrar en otros 
materiales.
Bajo pedido se pueden fabricar hasta ancho de 1500 mm.
Para otros modelos de embutición o medidas de chapa, consultar.

STEPBLOC
Peldaño de máxima adherencia.

Coeficiente de paso del 37%.

Impide el paso de una bola de 15mm de diámetro. 

A B

C D

E F

2000x1000 Espesores Espesor Espesor

MODELOS
Hierro Galvaniz. Inox 304

1,5 2 3 4 1.5 2 3 1.5 2

P. DIAMANTE B

CACAHUETE C

LAGRIMADO D

2500X1250 Espesores Chapa DAMERO Aluminio 5754

CACAHUETE C
2000x1000x2 2000x1000x3

2500x1250x2 2500x1250x3

3000X1500 Espesores 3000x1500x2 3000x1500x3

CACAHUETE C Otras medidas y espesores, consultar.

Luz en mm
Calidad
material Largo x 

Ancho mm

Alto 
en 

mm
Carga* 500 1000 1500

3000x240 50

CC 462 205 131
Hierro, galvaniza-

do e inoxidable
CR 6186 1540 683

3000x360 50

CC 462 205 131
Hierro y

galvanizado
CR 4171 1038 456

3000x480 50

CC 462 205 131
Hierro y

galvanizado
CR 3126 778 342

* CC: Carga concentrada en Kg.
* CR: Carga uniformemente repartida en Kg/m2.

En existencias / Fabricación a medida bajo pedido. / Modelos A, E y F se fabrican bajo pedido.



7

www.jordisl.com

PELDAÑOS METÁLICOS PERFORADOS Y REPUJADOS

ESCALERAS DE CARACOL

Dimensiones
AxBxC

A = Ancho
B = Huella
C = Altura

Espesor de 
chapa

Peso del peldaño
Carga

uniformemente 
repartida con
luz 1 m en Kg

por m2

Carga 
concentrada en

medio de un
elemento

aislado
con luz 1 m en 

Kg

ModeloPor elemento
de long. 1m.

kg/m.l.

Por m2

kg/m2

2000 x 250 x 30

2 3 12 800 150
Perforado Ø15 mm 

Abocardado T30

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30

2000 x 250 x 30

2 5.3 23 800 150
Repujado Modelo B 

Punta Diamante

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30

2000 x 250 x 30

2 4 18 800 150
Perforado Ø8 Aboc. y 

Ø8 Liso

1000 x 250 x 30

800 x 250 x 30

700 x 250 x 30

600 x 250 x 30

Peldaños
caracol Espesor Tipo
AxBxC

600 x 50 x 25

2
Perforado Aboc.

15 mm. diám.
700 x 50 x 25

600 x 50 x 25

2 Repujado

700 x 50 x 25

* Stock disponible en hierro y en galvanizado

* Para otros modelos y medidas consultar. * Puede fabricarse con o sin escote.

Ø15 ABOC. T30 Ø8 ABOC. Y Ø8 LISOMODELO B PUNTA DIAMANTE
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ENTRAMADOS METÁLICOS / PLETINA-VARILLA

MALLA (LUZ)
PLETINA

PORTANTE

SEPARADORA 
VARILLA

ENTRE GIRADA
MEDIDA PIEZA TRATAMIENTO

30x30 25x2 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 200x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 250x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 300x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 400x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 500x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 600x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 700x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 800x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 900x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 1000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 1200x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 1500x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 2500x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 3000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 250x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 300x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 400x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1200x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1500x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 3000x1000 GALVANIZADO

30x30 40x3 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO

PELDAÑOS PLETINA-VARILLA

MALLA (LUZ)
PLETINA

PORTANTE

SEPARADORA 
VARILLA

ENTRE GIRADA
MEDIDA PIEZA TRATAMIENTO

30x30 25x2 5mm ø 600x240 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 700x240 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 800x240 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 800x270 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 900x270 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1000x270 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1000x300 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1200x300 GALVANIZADO

PLETINA-VARILLA + MALLA DE SEGURIDAD 8x8 MM

MALLA (LUZ)
PLETINA

PORTANTE

SEPARADORA 
VARILLA

ENTRE GIRADA
MEDIDA PIEZA TRATAMIENTO

30x30 30x2 5mm ø 500x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 600x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 700x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 800x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 1000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1200x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1500x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO
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PELDAÑOS PLETINA-VARILLA + MALLA DE SEGURIDAD 8X8 MM

MALLA (LUZ)
PLETINA

PORTANTE

SEPARADORA 
VARILLA

ENTRE GIRADA
MEDIDA PIEZA TRATAMIENTO

30x30 30x2 5mm ø 600x240 GALVANIZADO

30x30 30x2 5mm ø 800x240 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 900x270 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1000x270 GALVANIZADO

30x30 30x3 5mm ø 1000x300 GALVANIZADO

PLETINA DENTADA-VARILLA

MALLA 
(LUZ)

PLETINA
PORTANTE

SEPARADORA VARILLA
ENTRE GIRADA

MEDIDA PIEZA TRATAMIENTO

30x30 30x2 dentada 5mm ø 2000x1000 GALVANIZADO

GRAPAS ENTRAMADOS MALLA 30X30

SISTEMA MATERIAL

FIJACIÓN GALVA

UNIÓN GALVA

FIJACIÓN INOX 304

PLETINA-PLETINA

MALLA (LUZ)
PLETINA

PORTANTE
PLETINA

SEPARADORA
MEDIDA PIEZA TRATAMIENTO

30x30 25x2 10x2 500x1000 GALVANIZADO

30x30 25x2 10x2 1000x1000 GALVANIZADO

30x30 25x2 10x2 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 10x2 1000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 10x2 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 10x2 3000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 30x2 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x3 30x3 2000x1000 GALVANIZADO

30x30 30x2 10x2 1000x1000 INOx 304

30x30 30x2 10x2 2000x1000 INOx 304

ENTRAMADO P.R.F.V.

PLETINA
PORTANTE

PLETINA
SEPARADORA

MEDIDA PIEZA COLOR

38x38 30x6 30x6 2000x1000 GRIS

38x38 30x6 30x6 2000x1000 VERDE

La primera medida de la piezas indica el sentido de la pletina portante.
Se fabrican a medidas especiales bajo pedido. También en otras luces de malla, pletinas, gruesos o calidades de material.
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TABLA DE CARGAS PLETINA-VARILLA

TABLA DETALLE CARGAS PESADAS (MALLA LUZ 30X30 MM)

 

Dimensiones de las pletinas portantes en mm

20/2 20/3 25/2 25/3 30/2 30/3 30/5 35/3 40/2 40/3 40/4 50/4

U C U C U C U C U C U C U C U C U C U C U C U C

500 mm 1900 155 2851 234 2970 243 4454 365 4275 350 6414 526 11520 956 8730 715 7602 624 11402 934 15204 1247 25590 2055

600 mm 1320 125 1980 186 2062 194 3093 292 2969 280 4454 421 8000 764 6063 573 5274 493 7919 748 10558 997 17771 1644

700 mm 970 104 1454 155 1514 162 2272 243 2181 234 3272 350 5878 636 4454 477 3879 415 5818 624 7756 831 13056 1370

800 mm 742 89 1113 133 1160 138 1740 208 1670 200 2505 300 4500 545 3410 409 2969 356 4454 534 5939 712 9996 1174

900 mm 880 117 916 121 1374 182 1320 175 1980 236 3556 478 2693 358 2345 312 3519 467 4692 624 7898 1027

1000 mm 712 104 742 107 1113 162 1069 155 1603 234 2880 425 2183 317 1900 277 2851 415 3801 554 6397 914

1100 mm 613 97 920 146 883 140 1324 209 2380 382 1803 286 1570 248 2355 374 3142 498 5287 840

1200 mm 773 132 742 127 1113 191 2000 348 1516 259 1320 226 1980 339 2640 453 4443 745

1300 mm 658 121 632 117 948 175 1704 319 1292 238 1124 207 1686 312 2249 415 3785 685

1400 mm 568 112 545 107 817 162 1469 294 1113 220 969 191 1454 287 1939 383 3264 632

1500 mm 712 150 1280 273 969 204 844 178 1266 266 1688 356 2843 587

1600 mm 626 140 1125 255 852 191 742 165 1113 249 1484 332 2499 548

1700 mm 554 131 997 239 755 178 657 155 986 234 1314 312 2214 514

1800 mm 889 225 673 168 586 146 880 220 1172 293 1975 483

1900 mm 798 213 604 158 789 207 1053 277 1772 457

2000 mm 712 197 950 262 1599 433

Peso kg/m2 16.14 21.50 18.99 25.68 21.84 29.87 47,01 34,19 27,06 38,46 49,86 61,26

U: Carga uniformemente repartida en m2, luz malla de 30x30 mm.
C: Carga concentrada sobre una superficie de 200x200 mm, luz malla de 30x30 mm.

  Apta para paso de peatones.      Paso turismos 450 kgs/rueda.      No aconsejable por excesiva flecha.

Cargas 
pesadas

Turismos Grúas Camiones Cisternas Trailers Carretilla Carretilla Carretilla

Carga
rueda (kg)

450 1000 2000 3500 5000 1000 2000 3500

Huella mm 160x160 200x200 200x200 250x250 250x250 140x140 160x160 200x200

25x3 325 250 175 175 150 175 125 125

L
o

n
g

itu
d

 m
áx

. en
tre ap

oyo
s (m

m
)

30x2 325 225 175 175 150 175 125 125

30x3 450 300 200 200 175 200 150 150

30x5 700 425 250 250 200 300 200 200

35x3 575 375 225 225 175 275 175 175

40x2 500 325 200 200 175 225 175 150

40x3 750 450 275 250 200 325 225 200

40x4 950 575 350 300 225 400 275 225

40x5 1175 700 400 325 275 500 325 250

45x5 1450 850 475 375 300 625 400 300

50x4 1450 850 475 375 300 625 375 300

60x5 1900 1425 775 575 450 1100 625 475
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MALLA ELECTROSOLDADA

Malla / diámetro varilla mm Paneles Standard mm Acabado

20x20 / 3
2000 x 1000 Gris / Galvanizado

2000 x 1000 Inox 304

30x30 / 3

2000 x 1000 Gris / Galvanizado

3000 x 1000 Gris / Galvanizado

2400 x 1800 Gris / Galvanizado

2000 x 1000 Inox 304

30x30 / 4
2000 x 1000 Gris

2600 x 1500 Gris

40x40 / 4

2000 x 1000 Gris / Galvanizado

3000 x 1000 Gris / Galvanizado

2600 x 1500 Gris / Galvanizado

50x50 / 3 2000 x 1000 Inox 304

50x50 / 4

2000 x 1000 Gris / Galvanizado

2600 x 1000 Gris / Galvanizado

2600 x 1200 Gris / Galvanizado

2600 x 1500 Gris / Galvanizado

2600 x 1800 Gris / Galvanizado

2600 x 2000 Gris / Galvanizado

3000 x 2000 Gris / Galvanizado

2000 x 1000 Inox 304

50x50 / 5

3000 x 1000 Gris / Galvanizado

2600 x 1000 Gris

2600 x 1500 Gris / Galvanizado

2600 x 1800 Gris / Galvanizado

2600 x 2000 Gris / Galvanizado

3000 x 2000 Gris / Galvanizado

100x50 / 4

2600 x 1000 Gris / Galvanizado

2600 x 1500 Gris / Galvanizado

2600 x 1800 Galvanizado

2600 x 2000 Gris / Galvanizado

100x50 / 5

2000 x 1000 Gris

2600 x 1000 Gris / Galvanizado

2600 x 1500 Gris / Galvanizado

2600 x 2000 Gris / Galvanizado

150x50 / 4 2600 x 1500 Galvanizado

150x50 / 5
2600 x 1500 Galvanizado

2600 x 2000 Galvanizado

200x50 / 5

2600 x 1000 Gris

2600 x 1600 Gris / Galvanizado

2600 x 1800 Gris / Galvanizado

2600 x 2000 Gris / Galvanizado

300x50 / 5

2600 x 1500 Gris / Galvanizado

2600 x 1800 Gris / Galvanizado

2600 x 2000 Gris / Galvanizado

300x50 / 6 2600 x 2000 Gris / Galvanizado

100x100 / 4 2600 x 1500 Gris

100x100 / 5 2600 x 1500 Gris

Fabricaciones a medida especial. En hierro, galvanizado e inoxidable.

Desde medidas 250x300 mm hasta 1600x3000 mm. Terminación con puntas longitudinales o enmarcadas.

Fabricación bajo plano con formas especiales y pliegues. 

Alambre de 3 a 8 mm. Luz de malla desde 10 mm hasta 500 mm. Tanto en malla cuadrada como en rectangular.

Aplicaciones: Cerramientos, almacenamiento, protección maquinaria, contenedores, etc...
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TELA ONDULADA

OTRAS TELAS

Fabricaciones a medida especial. En hierro, galvanizado e inoxidable. Mallas cuadradas o rectangulares. Sentido 
malla recto o diagonal. 

Aplicaciones: Protección de ventanas, puertas, ascensores, cerramientos, protección maquinaria, contenedores, 
etc...

Malla electrosoldada en rollos (galvanizadas e inox). Tela simple torsión en galvanizado y plastificado. Postes y 
accesorios.

Malla mosquitera, pajarera, ganadera, etc. Tejido metálico galvanizado e inoxidable para filtros. Mallas de alta 
resistencia para cribas. Paneles de malla electrosoldada plegada para vallados. Postes y accesorios. Valla móvil. 
Mallas construidas con cable de acero inoxidable..

Malla / diámetro varilla
Paneles

Standard mm.
Acabado

13x13            Ø2-2,2 Gris / Galvanizado

20x20           Ø2-2,2-2,4-2,7-3,4-3,9 Gris / Galvanizado

20x20            Ø3

2000 x 1000 Gris / Galvanizado

2000 x 2000 Gris / Galvanizado

3000 x 1500 Gris / Galvanizado

25x25           Ø2-2,2-2,4-2,7-3-3,4-3,9 Gris / Galvanizado

30x30           Ø2-2,2-2,4-2,7-3,4-3,9 Gris / Galvanizado

30x30            Ø3

2000 x 1000 Gris / Galvanizado

2000 x 2000 Gris / Galvanizado

3000 x 1500 Gris / Galvanizado

30x30           Ø2-2,2-2,4-2,7-3,4-3,9 Gris / Galvanizado

35x35           Ø2,4-2,7-3-3,4-3,9 Gris / Galvanizado

40x40          Ø2,7-3-3,4-3,9-4,4-4,9 Gris / Galvanizado

40x40         Ø3,9

2000 x 1000 Gris / Galvanizado

2000 x 2000 Gris / Galvanizado

3000 x 1500 Gris / Galvanizado

50x50          Ø2,7-3-3,4-3,9-4,4-4,9 Gris / Galvanizado

60x60           Ø3-3,4-3,9-4,4-4,9 Gris / Galvanizado

70x70           Ø3,4-3,9-4,4-4,9 Gris / Galvanizado
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METAL DEPLOYE EXPANDIDO

MALLA MM (EJES)         
DC x DL

HILO
MM

ESPESOR CHAPA MM - MEDIDAS ROLLO/PANEL EN STOCK 
(PESO KG/M2 HIERRO) % SUPERFICIE 

LIBRE
0,5 0,8 1 1,5 2 2,5 3

5x10 1
2000x1000 (G/I) 5000x1000 2000x1000

605000x1000 (2,72) 5000x1000
(1,7) (3,40)

8x16

1 8000x1000 8000x1000 7600x1000
75

(1) (1,6) (2)

1,2

2000x1000 (G)

70
6600x1000 
8250x1250

(2,3)

10x20
1 10000x1000

80
(1,6)

1,5 6600x1000 6600x1000 
70

(2,42) (3,64)

12x40

1,5 8000x1000 
75

(3)

2 6000x1000 6000x1000 
66,7

(2,67) (4)

2,5 4800x1000 
58

(5)

13x30

1 13000x1000 
84,6

(1,23)

1,5 8600x1000 8600x1000 
77

(1,86) (2,79)

2

6500x1000 2000x1000

70

(2,46) 6500x1000 
8125x1250
3000x1500
9750x1500

(3,69)

2,5
5200x1000 

61,552500x1000 (G/LAM)
(4,64)

20x60 2,5 7600x1000 
75

(3,02)

22x50

2 11000x1000 
81,2

(2,18)

2,5 8800x1000 
77,27

(2,74)

3

2000x1000 7333x1000 3000x1000 

72,7
7333x1000 (5,48) (6,58)
3000x1500

(4,38)

4 3000x1000 
66,6

(8,73)

6 3000x1000 
45,5

(13,33)

25x60

2 12500x1000 
84

(1,92)

2,5

10000x1000

80
12500x1250
15000x1500

 (2,41)

3

8300x1000  

76
2000x1000
3000x1500 8300x1000 3000x1000

(3,86)  (4,82) (5,78)

4 3000x1000 
68

(7,68)

5 3000x1000 
60

(9,60)

6 3000x1000 
52

(11,71)

28x75

2,5 11200x1000 
82,14

(2,15)

3 9300x1000 9300x1000 3000x1000 
78,5

(3,44) (4,3) (5,16)

4 3000x1000 
71,5

(6,86)

40x114

3 13333x1000 13333x1000 3000x1000 
85

(2,41) (3,01) (3,61)

4 3000x1000 
80

(4,80)

6 3000x1000 
70

(7,27)

G= Pre-Galvanizado / I= Inoxidables AISI 304 / LAM= Laminado
Medidas en mm. DL= Diagonal larga del rombo paralela a la 2ª medida. 
También fabricación a medida de estos u otros modelos de malla , hilo y espesor de chapa. En calidades de hierro, 
pre-galvanizado, inoxidable, aluminio, corten, antidesgaste, etc. En algunos modelos de malla se puede servir el 
metal deploye laminado. Anchos máximos de fabricación 1500 mm partiendo de bobina y 2500 mm partiendo de 
chapa.
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METAL DEPLOYE EXPANDIDO (CONTINUACIÓN)

METAL DEPLOYE ARQUITECTURA

OTROS MODELOS DISPONIBLES 6X10 9X25HE 11X44HE 15X43 20X43 20X60 30X62

OTROS MODELOS DISPONIBLES

75x200 83x200

100x250 120x300

MALLA MM (EJES)
<DC X DL>

HILO MM
<H>

ESPESOR CHAPA <E> % SUPERFICIE
PESO KG/M2 
EN HIERRO

PESO KG/M2 
EN HIERRO

1,5 2 LIBRE ESPESOR 1,5 MM ESPESOR 2 MM

40x40 20 0 12 16

30x43 10 33 8 10,67

30x60 10 33 8 10,67

33x75 14 15,15 15,27 20,37

46x75 20 2000x1000 13 10,43 13,91

53x75 24 2000x1000 9,5 11,43 15,24

48x114 13 45,9 6,7 8,9

48x114 16 45,9 8 10,7

50x114 20
2000x1000

20 9,6 12,8
2000x1000 1000x2000

53x114 24 2000x1000 10 11,54 15,38

50x150 20 20 9,6 12,8

75x200 20 46,7 6,4 8,53

100x250 20 60 4,8 6,4

120x300 30 50 6 8

Medidas en mm. DC= Diagonal corta / DL= Diagonal larga del rombo paralela a la 2ª medida. 
Fabricación a medida de estos u otros modelos.
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APLICACIONES HABITUALES DEL METAL DEPLOYE SEGÚN MODELOS

DIAGONALES DEL ROMBO EN MM
(Medidas entre ejes)

APLICACIONES 5x10 8x16 13x30 12x40 22x50 25x60 28x75 40x114

Falsos techos 5x10x1x1 8x16x1x1

Soporte de
medios filtrantes

5x10x1x1 8x16x1x1 13x30x2x1,5 12x40x2x1,5 22x50x2,5x2 25x60x3x3 28x75x3x3

22x50x2,5x1,5 25x60x3x2 28x75x3x2

L22x50x2,5x1,5 L25x60x3x2 L28x75x3x2

Rejillas de
ventilación

5x10x1x1 8x16x1x1 13x30x2x1,5 12x40x2x1,5 22x50x2,5x2 25x60x3x2 28x75x3x2

13x30x2,5x1,5 12x40x2,5x1,5 22x50x2,5x1,5 25x60x3x3 28x75x3x3

Revestimientos 
fachada

Soporte letrero
Para-chispas
Decoración

5x10x1x1 8x16x1x1 13x30x2x1,5 12x40x2x1,5 22x50x2,5x2 25x60x3x3 28x75x3x3 50x114x20x2

40x40x20x1,5 22x50x2,5x1,5 25x60x9x2 28x75x9x2 50x114x20x1,5

40x40x20x2 L22x50x2,5x1,5 46x75x20x2

46x75x20x1,5

Protecciones
de máquinas

Seguridad

8x16x1x1 13x30x2x1,5 12x40x2x1,5 22x50x2,5x2 25x60x3x2 28x75x3x2 40x114x3x3

L13x30x2,5x1,5 L12x40x2,5x1,5 22x50x2,5x1,5 25x60x3x3 28x75x3x3 40x114x5x3

L22x50x2,5x1,5

Disposición del 
vehículo

13x30x2x1,5

13x30x1,5x1,5

L13x30x2,5x1,5

Balcones 
Barandillas

13x30x2x1,5 12x40x2x1,5 22x50x2,5x2 25x60x3x2 28x75x3x2

13x30x3x1,5 12x40x3x1,5 22x50x2,5x1,5 25x60x3x3 28x75x3x3

L13x30x2,5x1,5 L12x40x2,5x1,5 L22x50x2,5x1,5

Cestos de
manutención

Parrillas

13x30x2x1,5 12x40x2x1,5 22x50x2,5x2 25x60x3x2 28x75x3x2 40x114x3x3

L22x50x2,5x1,5 25x60x3x3 28x75x3x3 40x114x5x3

L25x60x3x2 L28x75x3x2

Pasarelas 
Peldaños

22x50x4x3 25x60x6x3 28x75x6x3 40x114x8x3

25x60x5x3 28x75x5x3

25x60x4x3 28x75x4x3

Cercados y 
vallas

Separaciones
de taller

22x50x2,5x2 25x60x3x2 28x75x3x2 40x114x3x3

22x50x2,5x1,5 25x60x3x3 28x75x3x3 40x114x5x3

L22x50x2,5x1,5 40x114x6x3

Pantallas
anti-aire
Parasol

25x60x9x2 28x75x9x2 50x114x20x2

33x75x14x2 50x114x20x1,5

46x75x20x2
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FORMULAS PARA EL CALCULO DE LA SUPERFICIE LIBRE DE LAS CHAPAS PERFORDAS

JOSE Y FEDERICO JORDI, S.L. Pol. Ind. La Ferrería · Cerámica, 6 · 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel. 93 564 82 02 · Mov. 620 91 92 55 - 636 28 98 72 · Fax 93 564 85 53 · jordisl@jordisl.com

www.jordisl.com


